
Calcolo portata di scarico valvola di sicurezza (ISO 4126-7 Ed.2013)
Safety Valve Fluid Delivery Calculation (ISO 4126-7 Ed.2013)

 

Valvole di sicurezza scarico libero (Alta pressione)
Safety valves free outlet (High pressure)
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A richiesta siamo in grado eseguire calcoli specifici per altri gas, temperature e pressioni
On request we can perform specific calculations for other gases, temperatures and pressures

iamo in grado eseguire calcoli specifici p
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Calcolo portata di scarico valvola di sicurezza (ISO 4126-7 Ed.2013)
Safety Valve Fluid Delivery Calculation (ISO 4126-7 Ed.2013)

Valvole di sicurezza scarico convogliato (Alta pressione)
Safety valves piped outlet (High pressure)
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Valvole di sicurezza alta pressione 
Safety valves High pressure

Calcolo portata di scarico valvola di sicurezza (ISO 4126-7 Ed.2013)
Safety Valve Fluid Delivery Calculation (ISO 4126-7 Ed.2013)

E5/LS E8/LSTipo / Typ
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A richiesta siamo in grado eseguire calcoli specifici per altri gas, 

temperature e pressioni

On request we can perform specific calculations for other gases, 

temperatures and pressures
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SCARICO LIBERO FREE OUTLET HIGH PRESSURE

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 100 0,85 0,3 - 100,0 bar

EAC 100 0,85 0,3 - 100,0 bar

ATEX Ex h II 2 G    (1) 100 0,85 0,3 - 100,0 bar

ATEX Ex h II 2 D /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

ASME VIII Div.1 150 0,712 1,0 - 106,0 bar

Canadian Reg. CRN 150 0,712 1,0 - 106,0 bar

N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

/

/

/

/

/

/

/

/

N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +275°C

/

GG.1/2” - 3/4” ISO228

R.1/2” - 3/4” EN10226

1/2” - 3/4” NPT

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

G.1/2” - 3/4” ISO228

R.1/2” - 3/4” EN10226

1/2” - 3/4” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Campo di taratura

Setting range

do: 10 mmE10

kg. 0,50

kg. 0,43

kg. 0,48

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Con protezione

With Protection

Senza ghiera

Without ring nut

Con protezione

With Protection

ALTA PRESSIONE

Note: (1) No Modello Con protezione / No Model With Protection

E10

E10/S

E10/P



FREE OUTLET HIGH PRESSURESCARICO LIBERO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 100 0,89 0,3 -100,0 bar

EAC 100 0,89 0,3 - 100,0 bar

100 0,89 0,3 - 100,0 bar

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

ASME VIII Div.1 100 0,712 1,0 - 80,0 bar

Canadian Reg. CRN 100 0,712 1,0 - 80,0 bar

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

/

G.3/4” - 1” ISO228

R.3/4” - 1” EN10226

3/4” - 1” NPT

DN25 PN16-100

1” 150-900 lb

/

/

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

Metal -196 / +250 °C

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE -196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +275 °C

Metal -196 / +450 °C

G.3/4” - 1” ISO228

R.3/4” - 1” EN10226

3/4” - 1” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN25-32 DIN405-11851

DN25 PN16-100

1” 150-900 lb

G.3/4” - 1” ISO228

R.3/4” - 1” EN10226

3/4” - 1” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN25-32 DIN405-11851

DN25 PN16-100

1” 150-900 lb

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Campo di taratura

Setting range

do: 14 mmE14

kg.0,97

kg. 0,95

kg. 1,00

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Con protezione

With Protection

Con protezione

With Protection

Con protezione

With Protection

ALTA PRESSIONE

Note: (1) No Modello Con protezione / No Model With Protection

E14

E14/S

E14/P

ATEX Ex h II 2 G    (1)

ATEX Ex h II 2 D



SCARICO CONVOGLIATO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 100 0,86 0,3 - 100,0 bar

EAC 100 0,86 0,3 - 100,0 bar

100 0,86 0,3 - 100,0 bar

100

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,86 0,3 - 100,0 bar

ASME VIII Div.1 150 0,629 1,0 - 106,0 bar

Canadian Reg. CRN 150 0,629 1,0 - 106,0 bar

N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

/

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

Metal - 196 / +250 °C

N.B.R. (Std) - 10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +275 °C

Metal - 196 / +450 °C

G.1/2” - 3/4” ISO228

R.1/2” - 3/4” EN10226

1/2” - 3/4” NPT

DN20-25 PN16-100

3/4” - 1” 150-900 lb

/

/

G.1/2” - 3/4” ISO228

R.1/2” - 3/4” EN10226

1/2” - 3/4” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN20-25 PN16-100

3/4” - 1” 150-900 lb

/

G.1/2” - 3/4” ISO228

R.1/2” - 3/4” EN10226

1/2” - 3/4” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN20-25 PN16-100

3/4” - 1” 150-900 lb

/

G.1” ISO228

1”1/2 Tri Clamp

DN25 DIN405-11851

DN25 PN16-100

1” 150-900 lb

/

/

G.1” ISO228

DN25 PN16-100

1” 150-900 lb

/

/

/

/

G.1” ISO228

1”1/2 Tri Clamp

DN25 DIN405-11851

DN25 PN16-100

1” 150-900 lb

/

/

Campo di taratura

Setting range

do: 10 mmE10/L

kg. 1,10

kg. 1,03

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

ALTA PRESSIONE

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever

E10/L

E10/LS

PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)



SCARICO CONVOGLIATO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 100 0,86 0,3 -100,0 bar

EAC 100 0,86 0,3 - 100,0 bar

100 0,86 0,3 - 100,0 bar

100

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,86 0,3 - 100,0 bar

ASME VIII Div.1 100 0,629 1,0 - 100,0 bar

Canadian Reg. CRN 100 0,629 1,0 - 100,0 bar

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

/

G.3/4” - 1” ISO228

R.3/4” - 1” EN10226

3/4” - 1” NPT

DN25-32 PN16-100

1” - 1”1/4 150-900 lb

/

/

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE - 196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +250 °C

Metal -196 / +250 °C

N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C

E.P.D.M. - 50 / + 150 °C

VITON - 20 / +200 °C

SILICONE - 60 / +200 °C

PTFE -196 / +250 °C

KALREZ - 20 / +275 °C

Metal -196 / +450 °C

G.3/4” - 1” ISO228

R.3/4” - 1” EN10226

3/4” - 1” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN25-32 DIN405-11851

DN25-32 PN16-100

1” - 1”1/4 150-900 l

G.3/4” - 1” ISO228

R.3/4” - 1” EN10226

3/4” - 1” NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN25-32 DIN405-11851

DN25-32 PN16-100

1” - 1”1/4 150-900 lb

G.1”1/4 ISO228

1”1/2 Tri Clamp

DN32 DIN405-11851

DN32-40 PN16-100

1”1/4 - 1”1/2 150-900 lb

/

/

G.1”1/4 ISO228

DN32-40PN16-100

1”1/4 - 1”1/2 150-900 lb

/

/

/

/

G.1”1/4 ISO228

1”1/2 Tri Clamp

DN32 DIN405-11851

DN32-40 PN16-100

1”1/4 - 1”1/2 150-900 lb

/

/

Campo di taratura

Setting range

do: 14 mmE14/L

kg.1,00

kg. 0,98

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

ALTA PRESSIONE

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever

E14/L

E14/LS

PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)



SCARICO CONVOGLIATO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 150 0,86 100,0 - 150,0 bar

EAC 150 0,86 100,0 - 150,0 bar

150 0,86 100,0 - 150,0 bar

150

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,86 100,0 - 150,0 bar

ASME VIII Div.1 150 0,629 100,0 - 150,0 bar

Canadian Reg. CRN 150 0,629 100,0 - 150,0 bar

PTFE -196 / +250 °C

PEEK -196 / +200 °C

/

/

/

/

/

/

PTFE -196 / +250 °C

PEEK -196 / +200 °C

Metal -196 / +250 °C

/

/

/

/

/

PTFE -196 / +250 °C

PEEK -196 / +200 °C

Metal -196 / +450 °C

/

/

/

/

/

G.3/4” - 1” - 1”1/4 ISO228

R.1/2” - 1” - 1”1/4 EN10226

1/2” - 1” - 1”1/4 NPT

DN20-25-32 PN16-160

3/4” - 1” - 1”1/4 150-1500 lb

/

/

G.3/4” - 1” - 1”1/4 ISO228

R.3/4” - 1” - 1”1/4 EN10226

3/4” - 1” - 1”1/4 NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN20-25 PN16-160

3/4” - 1” 150-1500 lb

/

G.3/4” - 1” - 1”1/4 ISO228

R.3/4” - 1” - 1”1/4 EN10226

3/4” - 1” - 1”1/4 NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN20-25 PN16-160

3/4” - 1” 150-1500 lb

/

G.1”1/4 ISO228

1”1/2 Tri Clamp

DN32 PN16-160

1”1/4 150-1500 lb

/

/

/

G.1”1/4 ISO228

DN32 PN16-160

1”1/4 150-1500 lb

/

/

/

/

G.1”1/4 ISO228

1”1/2 Tri Clamp

DN32 PN16-160

1”1/4 150-1500 lb

/

/

/

Campo di taratura

Setting range

do: 10 mmE10/L150

kg. 1,78

kg. 1,43

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

ALTA PRESSIONE

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever

E10/L-150

E10/L-150

PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)



SCARICO CONVOGLIATO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 150 0,86 100,0 - 150,0 bar

EAC 150 0,86 100,0 - 150,0 bar

150 0,86 100,0 - 150,0 bar

150

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0,86 100,0 - 150,0 b

100,0 - 150,0 bar

100,0 - 150,0 bar

ar

ASME VIII Div.1 150 0,629

Canadian Reg. CRN 150 0,629

PTFE -196 / +250 °C

PEEK -196 / +200 °C

/

/

/

/

/

/

G.1” - 1”1/4 - 1”1/2 ISO228

R.1” - 1”1/4 - 1”1/2 

EN10226

1” - 1”1/4 - 1”1/2 NPT

DN25-32-40 PN16-160

1”1/4 - 1”1/2 150-1500 l

/

/

PTFE -196 / +250 °C

PEEK -196 / +200 °C

Metal -196 / +250 °C

/

/

/

/

/

PTFE -196 / +250 °C

PEEK -196 / +200 °C

Metal -196 / +450 °C

/

/

/

/

/

G.1” - 1”1/4 - 1”1/2 ISO228

1” - 1”1/4 - 1” 1/2 EN1022

1” - 1”1/4 - 1” 1/2 NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN25-40 DIN405-11851

DN25-32 PN16-160

1” - 1”1/4 150-1500 lb

G.1” - 1”1/4 - 1”1/2 ISO228

1” - 1”1/4 - 1” 1/2 EN1022

1” - 1”1/4 - 1” 1/2 NPT

1” - 1”1/2 Tri Clamp

DN25-40 DIN405-11851

DN25-32 PN16-160

1” - 1”1/4 150-1500 lb

G.1”1/2 ISO228

1”1/2 - 2” Tri Clamp

DN40 DIN405-11851

DN40 PN16-160

1”1/2 150-1500 lb

/

/

G.1”1/2 ISO228

DN40 PN16-160

1”1/2 150-1500 lb

/

/

/

/

G.1”1/2 ISO228

1”1/2 - 2” Tri Clamp

DN40 DIN405-11851

DN40 PN16-160

1”1/2 150-1500 lb

/

/

Campo di taratura

Setting range

do: 14 mm

kg.3,4

kg. 3,4

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Con ghiera

With ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

ALTA PRESSIONE

E14/L150

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever

E14/L-150

E14/LS-150

PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)



SCARICO CONVOGLIATO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 700 0,828 0,3 - 300,0 bar

700 0,828 0,3 - 300,0 bar

0,3 - 300,0 bar

0,3 - 300,0 bar

EAC

700 0,828

700 0,828

1,0 - 300,0 bar700 0,629

1,0 - 300,0 bar700 0,629

ASME VIII Div.1

Canadian Reg. CRN

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

Campo di taratura

Setting range

do: 5 mmE5/LS

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ALTA PRESSIONE

Note:

PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

PEEK (Std) -196 / +200 °C

VESPEL -196 / +250 °C

PEEK (Std) -196 / +200 °C

VESPEL -196 / +250 °C

G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228

R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226

1/2" - 3/4" - 1" NPT

G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228

R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226

1/2" - 3/4" - 1" NPT

PEEK (Std) -196 / +200 °C

VESPEL -196 / +250 °C

G.1/2" ‐ 3/4" ‐ 1" ISO228

1/2" ‐ 3/4" ‐ 1" NPT

G.1" ISO228

kg. 0,8

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)

R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226

G.1" ISO228 G.1" ISO228



SCARICO CONVOGLIATO ALTA PRESSIONE
PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

kg. 0,8

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 700 0,828 301,0 - 600,0 bar

700 0,629 301,0 - 600,0 bar

700 0,629 301,0 - 600,0 bar

700 0,828 301,0 - 600,0 barEAC

700 0,828 301,0 - 600,0 bar

700 0,828 301,0 - 600,0 bar

ASME VIII Div.1

Canadian Reg. CRN

/ /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

Campo di taratura

Setting range

do: 5 mmE5/LS600

Senza ghiera

Without ring nut

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Note:

VESPEL (Std) -196 / +250 °C

G.1" ISO228

G.3/4" - 1" ISO228

R.3/4" - 1" EN10226

3/4" - 1" NPT

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)



SCARICO CONVOGLIATO

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 300 0,783 0,3 - 200,0 bar

EAC

300 0,783 0,3 - 200,0 bar

300 0,783 0,3 - 200,0 bar

ASME VIII Div.1

Canadian Reg. CRN

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

Campo di taratura

Setting range

do: 8 mmE8/LS

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ALTA PRESSIONE

Note:

PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

PEEK (Std) -196 / +200 °C

VESPEL -196 / +250 °C

PEEK (Std) -196 / +200 °C

VESPEL -196 / +250 °C

G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228

R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226

1/2" - 3/4" - 1" NPT

G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228

R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226

1/2" - 3/4" - 1" NPT

PEEK (Std) -196 / +200 °C

VESPEL -196 / +250 °C

G.1/2" ‐ 3/4" ‐ 1" ISO228

1/2" ‐ 3/4" ‐ 1" NPT

G.1" ISO228

kg. 0,8

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)

R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226

G.1" ISO228 G.1" ISO228

300 0,783 0,3 - 200,0 bar

300 0,629 1,0 - 200,0 bar

300 0,629 1,0 - 200,0 bar



SCARICO CONVOGLIATO ALTA PRESSIONE
PIPED OUTLET 
HIGH PRESSURE

kg. 0,8

Tipo: / Type:

CONFIGURAZIONE -  CONFIGURATION

Omologazione
Homologation

Materiale /  Material

Modelli /  Model

Sedi di Tenuta

Seal System

Connessione Entrata

Inlet Connection

Connessione Uscita

Outlet Connection

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Ottone / Brass
Mista Ottone - Acciaio inox
Mixed Brass - Stailnes steel

Acciaio inox
Stailnes steel

PN

E.D. 2014/68/UE IV^ Cat.(PED) 300 0,783 201,0 - 300,0 bar

300 0,783 201,0 - 300,0 barEAC

300 0,783 201,0 - 300,0 bar

300 0,783 201,0 - 300,0 bar

300 0,629 201,0 - 300,0 bar

300 0,629 201,0 - 300,0 bar

ASME VIII Div.1

Canadian Reg. CRN

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

Campo di taratura

Setting range

do: 8 mmE8/LS300

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

Senza ghiera

Without ring nut

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Note:

VESPEL (Std) -196 / +250 °CVESPEL (Std) -196 / +250 °C VESPEL (Std) -196 / +250 °C

G.1" ISO228G.1" ISO228 G.1" ISO228

G.3/4" - 1" ISO228

R.3/4" - 1" EN10226

3/4" - 1" NPT

G.3/4" - 1" ISO228

R.3/4" - 1" EN10226

3/4" - 1" NPT

G.3/4" - 1" ISO228

R.3/4" - 1" EN10226

3/4" - 1" NPT

ATEX Ex h II 2 G

ATEX Ex h II 2 D    (1)




