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Kaere kunde!

Vi er glade for, at du har valgt at anskaffe vores universal-lavtryksvasker!
Laes denne betjeningsvejledning inden brug, og falg dens anvisninger.
Opbevar denne betjeningsvejledning til senere brug eller efterfglgende ejere.
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0 FOR FORSTE IBRUGTAGNING

1.1 Miljgbeskyttelse

Emballagematerialerne kan genvindes. Kast ikke emballagen i husholdningsaffaldet,

men aflever den til genvinding. Gamle apparater indeholder veerdifulde genanvendelige {D
materialer, der bgr afleveres til genvinding. Batterier, olie og lignende stoffer ma ikke I %(:9
udledes i miljget. Bortskaf derfor gammelt udstyr via egnede indsamlingssystemer. @

1.2 Tilsigtet brug

Apparatet er beregnet til manuel renggring af dele og maskiner med vandige oplgsninger

i handvaerks- og industrivirksomheder. Oplgsningsmidler og brandfarlige eller eksplosive ( '
vaesker ma ikke pafyldes.

1.3 Montering af handtag
Spaend handtaget fast med de tre medfalgende kalotmgatrikker.

1.4 Anvendelsesbetingelser

Far apparatet tages i brug, skal det sikres, at det er i korrekt stand og er driftssikkert.

Hvis dets tilstand ikke er i orden, ma det ikke bruges.

» Nar du bruger apparatet i farlige omrader (f.eks. tankstationer), skal de tilsvarende
sikkerhedsbestemmelser overholdes. Anvendelse i eksplosionsfarlige rum er forbudt.

» Apparatet skal sta pa et stabilt underlag under transport og arbejde.

» Alle stramfarende dele i arbejdsomradet skal veere beskyttede mod vandstraler.

« Som beskyttelse mod vandsprgjt skal brugeren beere passende beskyttelsesbekleedning, navnlig
egnede beskyttelsesbriller og handsker.

» Sprojt ikke pa materialer, som indeholder sundhedsskadelige stoffer.

* Brugeren skal tage hensyn til de lokale forhold og skal under arbejdet med apparatet vaere opmeerk-
som pa andre personer.

» Apparatet ma aldrig efterlades uden opsyn, sa laenge det er i drift.

+ Som felge af arbejdet med vand kan komponenter korrodere — traef egnede beskyttelsesforanstaltninger.

» Apparatet producerer sma maengder aerosoler. Sgrg for, at andet udstyr ikke tager skade ved at blive ramt.

« Tilladt belastning, se tekniske data.

1.5 Sikkerhedsinstruktioner

» Vigtigt: Der kan sidde spaner fast i hjulene, grib ikke om hjulene

« Lavtryksvaskeren skal sta pa et befeestet underlag eller opbevares i et kar, hvis der er miljgskadelige
stoffer sasom olie i tanken.

» Apparatet skal straks afbrydes i tilfeelde af en fejlfunktion, f.eks. hvis der ikke laeengere kommer vand ud!

» Bortskaf spildevand og laekagevand i overensstemmelse med retningslinjerne.

+ Bemeerk: Ved renggring dannes aerosoler.

» Sorg for tilstraekkelig ventilation eller udsugning.

* Under arbejdet er der ved koblinger, rar og dyser risiko for personskade som fglge af meget varme
dele!

* Ved enhver form for servicearbejde skal apparatet adskilles elektrisk fra elnettet. Stil hovedafbryderen
til position "0”, og traek stikket ud af stikkontakten.

* Ved brug af renggringsmidler skal oplysningerne i sikkerhedsdatabladet endvidere falges.

» Advarsels- og henvisningsskiltene, der er placeret pa apparatet, giver vigtige oplysninger for sikker drift.

« Ud over henvisningerne i betjeningsvejledningen skal de generelle forskrifter om sikkerhed og ulyk-
kesforebyggelse falges.

* Risiko for at snuble over ledninger og slanger

* Vigtigt: Risiko for at glide pa gulvet som falge af fugt

» Vigtigt: Risiko for klemning, nar apparatet stilles eller laegges

* Ved transport skal apparatet fastgares

3

AVS Danmark ApS e Skelvej 18 » 2640 Hedehusene » Telefon: 4656 4343 » www.avsdanmark ok @I~ cleantec

welean and safe performance



1.5 Sikkerhedsinstruktioner, fortsat

—

Barn ma ikke arbejde Hvis ledningen beskadiges skal Ret ikke vandstralen Skyl ikke apparatet
med lavtryksvaskeren!  den repareres fagmaessigt korrekt! mod stikkontakter! med vandstralen!

Risiko for skoldning! Brug altid egnede hand- Risiko for personskade! Brug andedreetsveern
Ret aldrig vandstralen sker, nar du udfgrer Beer beskyttelsesbriller til ved sug af kgle-
mod mennesker eller dyr! arbejde pa apparatet. beskyttelse mod vandspraijt! smgremiddel

1.6 Eltilslutning

» Den spaending, der er angivet pa typeskiltet, skal svare til stramforsyningens spaending.

» Apparater i beskyttelsesklasse | ma kun veere tilsluttet stremkilder med jordforbindelse.
Stikkontakten har pa lysnetsiden en 16 A-sikring.

* Den netledning, som fabrikanten foreskriver, skal bruges; dette gaelder ogsa ved udskift-
ning af ledningen. Typen fremgar af ledningsdiagrammet og typeskiltet.

» Bruges der forleengerledning, skal denne have jordforbindelse, der er sluttet korrekt til
stikforbindelserne. Forlaengerledningens ledere skal have et mindste tvaersnit pa 1,5 mm?
og veere steenktaette. Ved forleengerledninger pa mere end 10 m skal ledertvaersnittet
veere mindst 2,5 mm?Z.

» Dette apparat ma kun veere tilsluttet en stikkontakt, der er sikret med en 30 mA fejlstrems-
afbryder (FI).

» Tilkoblinger bevirker kortvarige spaendingsfald. Ved ugunstige netforhold kan der opsta
negativ pavirkning af andre apparater.

* Ved et netimpedans pa under 0,15 ohm skal der ikke forventes forstyrrelser.

* Ror aldrig ved netstikket med vade heender.

» Det er vigtigt at sgrge for, at netledningen eller forleengerledningen ikke bliver kart over,
klemt, trukket i eller pa anden made bliver beskadiget.

* Beskyt ledningen mod varme, olie og skarpe kanter.

« Samlingen ma ikke ligge i vand.

1.7 Transport og opbevaring
Ved transport skal apparatet fastgeres. Apparatet vil blive gdelagt af frost!

Universel-lavtryksvaskeren ma kun henstilles i frostfrie rum.
Gor folgende, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt: Aftap vandet, og pafyld vand med frost-
vaeske. Lad renseren kere, indtil der kommer frostveeske til dysen i sugestilling og i tankstilling.

Med henblik pa transport kan de to klemskruer Igsnes,
og karret kan tages ned.
Loft ikke apparatet op i karret! Apparatet vil falde ned!
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0 IBRUGTAGNING, BETJENINGSELEMENTER, DRIFTSOPHYR

2.1 Funktion (se ogsa kapitel 4. Funktionsdiagram )

Universal-lavtryksvaskeren er udstyret med en trykpumpe og en elektrisk gennemstremningsvandvar-
mer, som opvarmer renggringsvandet til over 90 °C og muligger lavtryksrensning med pistol.
Spildevandet samles i opsamlingskarret under delene, der renggres. | karret og tanken derunder finder
sedimenteringen sted. Spildevandet Igber derefter ind i et 30 pm-finfilter, hvorfra det via hovedpumpen
fares til gennemstrgmningsvandvarmeren og igen til sprejtepistolen til yderligere rengaringsopgaver.

Arbejdsflade med udtagelig rist
/ TrykSlange

Hovedafbryder 0-I

Justerbar termostat (option)

Trykindstilling
3-faset tilslutning 16 A

Billede: Samlet opbygning / betjeningsgruppe

m ilher Rost

T 1 T I T I T T T I |
0 LI T |

el '
ey Ry e O SCHEIACT -] | f FUE@Fi[hTUI’Q

Uberlouf Schmutzgrund

i % Absperrhahn Sedimentation
o

Separationsplade under risten:

- Forhindrer direkte sprgjt ind i vandet
- Yder beskyttelse mod skvulp
- Reducerer lugtgener
, - Giver et kontrolleret og roligt indtag af vand
- Opfanger grove partikler
) - Fungerer som stgtte for fibervaev
- Olieudskillelse pa bund og underside
L - Muligger sedimentering af suspenderede partikler
- P& grund af kanterne kan vandet kun Igbe ned pa den ene side

Overlgbet med afspaerringshane regulerer niveauet i karret. Aftapningshanen kan lukkes i tilfeelde af ekstrem
tilsmudsning, ved arbejde med forbrug i udlgbet eller ved rengaring eller pafyldning. Separationsklokken adskiller
snavs og olie fra "renomradet”. Inde i separationsklokken virker sma opdriftskreefter, sa der kan ske en god sedi-
mentering af faste partikler. Udskillelse af faste partikler og olie sker pa den "lange vej” fra tillgbet til overlgbet. Ved

en sprgjtevolumen pa 2 I/min bruger brugsvandet 15 minutter pa at na til overlgbet (ved kontinuerlig sprejtning).
5
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e IBRUGTAGNING, BETJENINGSELEMENTER, DRIFTSOPHYR

2.2 Vandforsyning (2 muligheder)

1. Fyld karret op til 6 cm over risten med rent vand, mens hanen foeer ' "
er lukket, og tanken er tom. Efter behov og nar du arbejder ‘ :
med vand-recycling, haeldes der renggringsmiddel med i kar-
ret. Abn kuglehanen mellem kar og tank, og lad vandet labe i
tanken.

2. Fyld tanken via Garden-koblingen gverst pa tanken. Svem-
merventilen lukker automatisk. Fyld karret ca. 6 cm op, indtil
vandet rgrer den nederste kant af separationspladen. Abn
hanen, og luk vandledningen.

Hane mellem kar og tank

2.3 Fremgangsmade ved ibrugtagning

Kar apparatet hen til det gnskede renggringssted.

Saet 16 A-stikket i.

Seet sprajteslangerne i lynkoblingerne pa apparatet.

Veelg tank eller indsugning, se ogsa skift mellem tank og ekstern indsugning.

Saet udskiftningsindsatsen (option) pa sprgjtepistolens lynkobling.

Stil hovedafbryderen (billedet Betjeningsgruppe) pa "I”.

Den grgnne lampe i betjeningsgruppen indikerer driftsklar tilstand.

Pumpen starter hgrbart og afbrydes straks igen.

Sla varmen (billedet Betjeningsgruppe) til.

Hold sprgjtepistolen med isat udskiftningsindsats mod fladen, der skal rengares, og
tryk pa aftreekkeren.

Pumpen starter, og samtidigt opvarmes det udlgbende trykvand.

9. Nar der begynder at dannes kondens (der stiger damp op), er vaskeren klar til brug.

N

© N

Trykindstilling Overtemperatursikring

Termostat (option)
Pumpeudluftning

Fodkontakt (option)

Billede: Betjeningsgruppen

Varmekontakt Filterregistrering
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e IBRUGTAGNING, BETJENINGSELEMENTER, DRIFTSOPHJR

2.4 Betjeningselementer

Lynkobling (ekstraudstyr pa pistolen) Betjen kun pistolen med isat udskiftningsindsats! Ellers skal trykket
aflastes via slangetilslutningen pa apparatet (se fejlfindingstabellen).

D) Trykindstilling

L ~ 3 bar

Sugeslange

~ 5 bar

Tilslutning til trefaset ~ 7,5 bar

Sprgjtepistol med aftraekker

1. Lynkobling til udskiftningsindsats (option) Traek bagud for at abne, lukker automatisk i aben tilstand
2. Sprojtepistol med aftreekker

2. Trykslange. Vekselstrgm 16 A

Der er to lynkoblinger: En pa kontrolpanelet til pistolen til arbejde i karret og en ved handtaget til lansen.
Pistol og lanse kan byttes om. Nar de anvendes samtidigt, gar tryk og temperatur ned. Ved drift bar lanse
og pistol veere sat i. Trinlgs trykindstilling muligger tilpasning til de forskellige renggringsopgaver.

2.5 Renggringsproces og driftsophor

Sprajt delene i en afstand af ca. 2-10 cm.

Last stov, fedt og olie Igsnes af det varme vand.

Skyl kraftigt, indtil alt snavs, ogsa pa skjulte steder, er fjernet.

Man kan da ga meget taet pa snavset, idet vandet stort set ikke sprgijter tilbage.
Delene tarrer meget hurtigt i luften.

Sluk for varmen, ca. 1 minut for arbejdets afslutning.

Vandvarmeren kgles af (forhindrer kalkudfeeldning ved temperaturer over 50 °C).
Hold pistolgrebet trukket, og stil hovedafbryderen pa "OFF” (tryklgs).

Aktivér pistollasningen.
Traek stikket ud, og haeng ledning og slange pa ophanget. Ved drift med sugeslange skal tanken
veere fyldt op til minimumsniveauet.

2.6 Renggringsmidler, kelesmgremidler, dosering
Ifalge retningslinjerne for rensere ma der kun anvendes kemikalier,
som producenten af apparatet har godkendt.

Ved brug af andre renggringsmidler

Det samlede indhold kan blive reduceret pa grund af vandets .
bortfalder garantien.

fordampning, medrivning og sprgjtning. Vi anbefaler at kontrollere
pH-veerdien ved hver pafyldning. For hgj koncentration af kemikalier
kan medfgre komponentskader og bortfald af garantien som fglge af forkert handtering.

Brug ikke:

* Demineraliseret, destilleret eller ionbyttet vand

* Renggringsmidler, der farer til en pH-veerdi < 7 og > 11.

» Renggringsmidler, som forarsager blafarvning af messing.

» Veesker, der er brandfarlige. Det kan fare til en potentielt eksplosiv luftblanding ved sprgjtning!
* Renggringsmidler, der afgiver gassen hydrogen som reaktionsprodukt med aluminium.

For seerlige vandkvaliteter, der oplgser zink, stgbejern eller messing, bortfalder garantien.
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Kglesmgremidler
Kgalesmgremiddel-emulsioner ma ikke have hgjere viskositet end 20 mm?s. Koncentrationen bar
ligge mellem 2 % og 5 %.

Ved forarbejdning af hgjere koncentrationer eller brugsemulsioner fra vaerktgjsmaskiner kan der
hurtigere ske tilstopning af 30 um-finfilteret, der er installeret for at beskytte pumpen.
Her er det vigtigt at have en tilstreekkelig beholdning af reservefilterpatroner (best.-nr. FP-018).

Dosering

Til renggring kan du tilfgre rengaringskoncentrat med eller uden midlertidig

korrosionsbeskyttelse. Det gagres ved at abne det sorte greb (doseringsventil)

pa siden lidt. \:

Det giver en dosering fra ca. 5 % ved minimal abning og op til 30 %
afheengigt af viskositeten af koncentratet i tanken. Dermed kan snavs
indeholdende olie/fedt fijernes hurtigere og mere effektivt.
Renggringsmidlet kan ogsa tilseettes direkte i kredslgbet. Dette anbefales
ved fgring af vand i kredslgb eller for at opna en ngjagtig dosering.

Ved brug af doseringsventilen og arbejde i kredslgb akkumuleres koncentrationen af renggringsmid-
del pr. vandgennemigb.

Efter brug lukker du doseringsventilen (til hgjre) og sprgjter videre, indtil der kommer klart vand ud
af dysen. Ved tyktflydende renggringsmiddel og til fremstilling af sma koncentrationer kan det anbe-
fales at fortynde i dunken. Ligeledes bgr der fortyndes, hvis renggringsmidlet tilstopper slangerne,
der er luft i ledningen, eller hvis der suges for lidt renggringsmiddel ind.

Det er vigtigt, at koncentratbeholderen er tilsluttet rigtigt (se billedet), og sugeslangen nar ned til
jorden.

2.7 Skift mellem ekstern, trykles sugeslange og vandledning med fortryk (option)

Funktionsveelgeren bar veere indstillet fast pa den gnskede

driftstilstand. Andre eller forkerte kontaktpositioner farer til N (!&-- Sugeslange

ventilering af pumpen.

Placer fodventilen pa sugeslangen i en ekstern tank for at Funktions- 8

tage rengeringsmedie ind. Se kapitlet Rengaringsmidler. vaElger
o
Udluft ved behov. Se ogsa kapitlet "Udluftning” ,‘
'J:v"-s
Serg for, at der ikke suges faste partikler ind,
da fodventilen og filteret hurtigt vil tilstoppes. Udluftningshane

Fodventilen vil blive gdelagt af for store maengder snavs.

Lad ikke apparatet sta i la&engere tid uden opsyn med
aktiveret udluftning.

Entliftung

Kontakt til udluftning.

Hvis apparatet ikke er udluftet inden for 10 min., foreligger en driftsfejl.
Sluk apparatet, og kontakt service!
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0 VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING
[ ]

Lavtryksvaskeren ma kun bruges i komplet og lukket tilstand

Risiko for forbraendinger!
Ved vedligeholdelsesarbejde pa varmelegemet! Lad apparatet kgle af forst!

+ Som fglge af apparatets konstruktion er det ved tilsigtet brug stort set vedligeholdelsesfrit
for brugeren.
* Inden man udfgrer vedligeholdelse pa apparatet og udskifter dele, skal man afbryde
apparatet og traekke stikket ud.
* Reparationer ma kun udfgres af faguddannede personer, der er fortrolige med alle
relevante sikkerhedsregler.
» Der ma kun anvendes tilbehars- og reservedele, der er godkendt af producenten.
Originale tilbehars- og reservedele giver garanti for, at apparatet fungerer sikkert og problemfrit.

BEMARK: Lavtryksvaskeren skal iht. DGUV-regel 100-500, kapitel 2.36 (Arbejde med vaeskeren-
sere) samt DGUV-forskrift 3 (Elektriske anleeg og driftsmidler) kontrolleres af en sagkyndig efter
hver reparation og mindst en gang om aret.

3.1 Rengering og skift af vand

« Tap vandet af karret med kuglehanen pa siden.

* Ved renggring af apparatet skal du renggre risten og tage den ud; det samme gaelder
separationspladen. Renggar karret med pistolen.
Tem derefter hovedtanken med kuglehanen.

* Rengear tanken, og ter den af med en klud.

Den snavsede renggringsvaeske ma ikke ledes ubehandlet
i jorden, i vandlgb eller i kloaksystemet.
De tilsvarende bestemmelser i det respektive land skal overholdes

Du kan rense karret ved hjalp af apparatet

. A
Tap vandet af karret via kug- Tag risten ud Vip separationspladen opad,
leventilen, eller fiern det ved renger den nedenunder,
hjeelp af en stgvsuger og tag den ud

Tankrenggring

Apparatet kan bruges til renggring af tanken,
sa leenge der er nok vand i tanken, og aftap-
ningshanen ikke er daben

Tankens renggringsabning 9
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Vandmangel
Ved vandmangel afbrydes apparatet.
Fyld mere vand i tanken.

oW Wassermanyul

(g Py

Indikation af for lav Lynkobling

vandstand i tanken Fyldning af tanken med
automatisk frakobling via
svemmerventil

Filterregistrering

e Apparatet frakobles automatisk, hvis et defineret undertryk overskrides efter filteret.
Dette indikeres ved, at den rade lampe lyser.

Q\ Filtrene ber udskiftes snarest.
Meddelelsen kan midlertidigt ignoreres ved at kvittere pa den sorte tast.

Filterskift

. . . o . Fyld filterhuset med vand efter filterskift,
Stil 3-vejs-hanen pa filterskift, og far det skrues pa.

abn filterhuset, skift filteret Derefter skal apparatet udluftes!!!
- Rengear patronen
Searg for, at O-ringen sidder rigtigt (pakning i patronen)
~ Speend patronen fast.

Brug filternagle

3.2 Udluftning af apparatet

1 Stil 3-vejs-hanen pa indsugning

2. Laeg sugeslangen i apparatets tank eller i en ekstern beholder
3. Stil opsamlingsbeholderen under udluftningshanen

4. Teend udluftningspumpen (gren kontakt)

5. Abn udluftningshanen (indtil der kommer en klar vandstrale ud)
6. Luk udluftningshanen

7. Sluk udluftningspumpen

8. Gentag om ngdvendigt trin 1-7

Udluftningshane

Vedligeholdelsesplan

Tidspunkt Handling

Dagligt Kontrol af vandstanden

Hver maned eller
ved tilsmudset
tank, ved olie og
fedt i vandet

Hvert halve ar Visuel kontrol af apparatet, kontrol af slanger og tilslutninger for taethed

Udskift vandet, og renggr tank og kar
Se ogsa “Renggring og skift af vand”

Ved hardt vand anbefaler vi afkalkning iht. producenterklaeringen.

10
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3.3 Fejlfinding

Stremningsafbryder

Stremningsafbryderen og kontraventilerne kan veere tilsmudsede
og forarsage fejl (se fejlfindingstabellen). Disse dele skal rengga-
res af kvalificeret personale.

Overtryksventil

Ved reparationer skal overtryksventilens funktion kontrolleres.
Det er en sikkerhedsrelevant komponent. | normal tilstand er sik-
kerhedsventilen lukket.

Hvis overtryksventilen har veeret udlgst igennem laengere tid,
kan den veere tilstoppet/tilkalket. Apparatet ville da ikke laengere
veere driftssikkert!

Overtemperatursikring

Hvis apparatet ikke lzengere opvarmer:

Skru den runde sorte haette i betjeningsgruppen af.

Tryk den centrale stift ind med en tynd skruetraekker — klik —
varmeren er klar til brug igen.

Blokeret pumpe

Ved leengere tids stilstand, hgj viskositet eller olie i vandet kan
pumpen veere blokeret ved opstarten.

Problemet afhjeelpes ved at fjerne gummiproppen ved siden af
filteret, finde pumpeakslen med en skruetraekker og dreje den fri.

Sikkerhedskontrol og skift af sikring

Tag stikket ud af stikkontakten.

Skru monteringsskruerne pa bagsiden ud. Nederst til venstre er
det elektriske kredslab placeret. Abn laget, der er tre sikringer, to
i transformeren (tag de orange stifter ud).

Stremningsafbryder

1 x sikringsholder med 4
A-reservesikring
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3.3 Fejlfindingstabel

Fejl

Arsag

Afhjzelpning

Der kommer ikke vand ud
af dysen

Snavset dyse

Aktivér pistollasen, afmonter dysen, og
blees den igennem med trykluft.

Den rgde lampe lyser

Filtrene er fulde

Kvittér med knappen.
Se kapitlet Renggring og skift af filter

Den rgde lampe lyser, selvom
filtrene lige er blevet skiftet.

Drejeknappen star pa filterskift.

Abn hanen, og kvittér pa tasten.

Den gule lampe lyser ikke, selv
om pumpen treekker luft ud af
tanken

Niveaukontakten er indstillet
forkert og frakobler for sent, evt.
som fglge af tilsmudsning eller
trykslag, evt. defekte sensorer

Skru niveaukontaktens midterste
skrue 1 til 2 omgange ind
Sensor defekt

Fejl som fglge af medierne
Filteret er tilstoppet hele tiden

Skift vandet oftere.

Filteret frafiltrerer olie fra f.eks.
gamle separerede emulsioner,
emulsionen er for tyk, eller der er

afrenset spildolie i store meengder.

1. Tag en ny emulsion, evt. i lavere
koncentration.

2. Arbejd til forbrug, dvs. led
spildevand i aflabet

Filterregistreringen indikerer
konstant. Trykket falder, pumpen
bliver stgjende, der er luft i rerene

Udsugningen er tilstoppet af starre

klumper eller slam

Find og fjern klumper og slam, og
udskift om ngdvendigt rgr og fittings.

Apparatet teendes kortvarigt med
jeevne mellemrum i stilstand.

Kontraventil tilsmudset

Afmonter og renggr/udskift
kontraventilen

Pumpen stopper ikke, efter at
lansen lukkes, eller motoren
arbejder i takt

Flowafbryder tilsmudset med
spaner, jernspaner

Adskil og renger Flowafbryderen

Trykket falder, pumpen bliver
stgjende, der er luft i rerene

Koncentrat er brugt op
Udtreeksbeholder er tom

Ved behov: Tjek udluftningen, luk kon-
centrathanen, eller fyld dunken op

Apparatet vadt indvendigt,
sikringer sprunget, ogsa i appara-
tet. Fl-afbryder slaet fra

Tank Igbet over

Lad apparatet tgrre, sensorer
muligvis defekte*

Apparatet arbejder ikke leengere,
eller temperaturen opnas ikke
leengere

Elledning overbelastet, enkelte
faser faldet ud

Sluk diverse apparater, og kontrollér
sikringerne i husets stramforsyning

Varmeren har svigtet,
intet varmt vand

Dysen er tilstoppet
og/eller overtemperatursikringen
er udlgst.

Se kapitlet Overtemperatursikring

Lynkoblingen kan ikke treekkes
tilbage.

Lynkobling:
Betjen kun pistolen med isat ud-
skiftningsindsats!

Ellers er der tryk pa koblingen, sa

den ikke kan aktiveres.

Trykket pa koblingen skal udlignes via
slangetilslutningen pa apparatet. Dvs.
aktivér den anden pistol, eller kobl
slangen fra.

Forsigtig: Der kommer varmt vand ud!

*Kan problemet ikke afhjaelpes, skal apparatet kontrolleres af kundeservice.
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Q TEKNISKE DATA

4.1 Funktionsdiagram

20
21
1000 SR ASR :ﬂ
B —
1 Manometer 16 bar SC-046 N 11 Trykindstilling SR-218
2 Pressostat 16 bar SC-012N 12 Doseringsventil SC-256
3 Lynkobling SR-140 13 Udluftningshane SR-218
4 Termostat SC-038 14 Pumpe SC-071
5 Overtemperatursikring  SC-047 15 Filterregistrering SR-223SA
6 Iskruningsvarmelegeme SC-036 16 Filterpatron 25um FP-018
7 Overtryksventil 10-18  SC-040S 17 Niveauregistrering SC-037A
8 Kontraventil 16 bar SC-023 N 18 Aftapningshane SC-235
9 Stremningsafbryder SC-013B 19 3-vejs-kuglehane ASR-021
10 Renggringsmiddeldunk SC-090 20 Fodventil med kontraventil ASR-012
21 Indsugningspumpe ASR-001
Tekniske data
Arbejdstryk: Ca. 3,0 til 7,5 bar Tilslutningsledning: 8,0m
Sprgjtemeengde:  Ca. 1,0 til 1,8 I/min. Sprejteslange 1: 50m
Driftstemperatur: Ca.95°Cica.60s Sprgjteslange 2: 25m
Stremtype: 3-faset N-PE/400V/50Hz 16A  Mal (L x B x H): 109 x 73 x 118 cm
Meerkeeffekt: Opvarmning: 9,6 kW Veegt (tom): Ca. 100 kg
Motor: 0,37 kW /0,27 kW Filtrering: 25 um
Pafyldningsmeengder Filtertilstandsregistrering: Elektromekanisk
Rentvandstank: 60 | Karrets baereevne: 80 kg
Renggringskar: 301 Sikkerhedskontrol: CE
Koncentratbeholder 5 | Lydtryksniveau: <75 dB(A)
Der tages forbehold for tekniske sendringer 13
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4.2 Reservedele

Betegnelse ID nr.
Reservedele, slanger og pistoler

Sprejtedyse, heerdet rustfrit stal 2503 1/8” MEG (til sma sprejteveerktajer) SC-027
Sprejteslange DN 6, varmebestandig ¥42”, 2500 mm med varmebeskyttelse SR-024E
Sprejtelanse med forlaenger 600 mm, varmebestandig, isoleret SC-026E
Tryksl. temp.-best. 1/4” IG DN 6, trykjustering pumpe 500 mm SC-200-500
Tryksl. temp.-best. 1/4” IG NW 6, pumpe 330 mm SC-200-330
Tryksl. temp.-best. 1/4” |G NW 6, manometer 220 mm SC-200-220
Silikoneslange | & 19 mm SR 236
Sugeslange, klart veev @ 9 mm 600-064
Kemikalieslange @ 6 mm SC-068-530
Sprajtepistol til sprgjtelanse med 5 m slange SR-BSL
Sprajteslange 5 m forlaenger SR-034E
Reservedele mekanik — metal undtagen dosering (se nedenfor)

Kontraventil 74" AG (V4" IG) SC-023(N)
Sikkerhedsventil 6-12 bar SC-040
Manometer 0-16 bar SC-046N
Manometer 0-16 bar, komplet med nippel og pressostat SC-046E
Trykreguleringsventil med tilslutningsdele SR-218E
Stikkobling 1/4” 1G SR-140
Stiknippel ¥4 AG til stikkobling SR-141
Svemmerventil med kugle 3/8” SC-289
Gardena-kobling SR-268
Smudssi MS SR-270
Rist 33 x 11 20-2 galv. SR-245
Handtag SC-245
Betegnelse ID nr.
Reservedele filter

Filterhus FP-017
Filterpatron dybdefilterpatron 25 pym FP-018
K-nippel 8 x 3/8” SC-066N
K-vinkel 8 x 3/8” 500-049A
Reservedele pumpe

Blokpumpe med drivmotor 230 V 0,37 kW SC-071
MS-pumperotor til SC-071 SC-073E
Pumpedaeksel til SC-071 SC-074E
O-ring 78 x 1,78 til SC-074 SC-075E
Kondensator med stiktilslutninger til SC-071 SC-096E
Reduktionsnippel ¥2” x 2" MS SC-097
Option lynforskruning lanse

Forskruning lansepistol SC-155
Nippel til lansens forskruning SC-156
Teetningsgummi forskruning SC-159
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4.2 Reservedele

Reservedele elsystem

Finsikring MT 4,0 A SC-011
Pressostat SC-012N(SB)
Flowafbryder SC-013B
Iskruningsvarmelegeme rustfrit stal, 4500 W, 230/400 V, 21/2” AG SC-036
Niveauvagt med teetningsring SC-037
Temperaturregulator med dykfgaler, reduktion og pasforskruning SC-038
Justerbar termostat 30-95 °C  (VED APPARATER OPTION 1000 ET) SC-038N
Bleendring til SC-038N SC-038R
Indstiksstift til SC-038N SC-038S
Hovedafbryder SC-285
Afbryder med signal SC-286
Lampe grgn SC-230N
Lampe orange SC-231N
Lampe rad SR-228N
Overtemperatursikring 130 °C med kapillarledning og kontaktfaler SC-047
Beskyttelseshaette M10 x 0,75 til overtemperatursikring SC-049N
Skilletransformer SC-180
CEE-stik med kabelkneekbeskyttelse 16 A 5-polet 400 V, 50/60 Hz SC-058
Hjeelperelae, AC 240 V smalt SC-2918
Hjeelperelae, AC 240 V SC-291
Kabeltraekaflastning med knaekbeskyttelse 9,5-13 mm. SC-061N
Vakuumafbryder SR-223SA
Trykknap filterregistrering 600-157
Kontaktelement filterregistrering 600-156
Effektkontakt 3-pol. 230/400 V AC-3 SC-059

15
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4.3 Ledningsdiagram
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&) GARANTI

Hvis du bemaerker en transportskade ved modtagelse og udpakning, skal du fa dette bekraeftet
pa fragtsedlen og straks underrette speditionsfirmaet.
Har du en klage over tekniske defekter, bedes du straks underrette saelgeren.

Garantiperioden er 12 maneder ved etholdsdrift.
Opfyldelsesstedet for garantiforpligtelserne er Forbundsrepublikken Tyskland, 70736 Fellbach.

Vi afhjeelper fejl pa din ph-cleantec universal-lavtryksvasker i forbindelse med garantien uden
beregning, forudsat en materiale- eller produktionsfejl er arsagen.
En kopi af fakturaen skal indgives ved en reklamation.

Skader, som producenten ikke kan ggres ansvarlig for, er iseer:

* Skader som fglge af forkert betjening (se betjeningsvejledningen for instruktioner)

* Slid

* Mangler, som kunden allerede var bekendt med pa kgbstidspunktet

* Skader som fglge af for hgj koncentration af kemikalier eller ikke-godkendt rengaringsmiddel
* Kundens egne forseelser

ph-cleantec GmbH

Lavtryksvaskere til vaerksted og produktion

Gutenbergstr. 14 — 70736 Fellbach

TIf.: +49 (0) 711 51 80 600 — Fax: +49 (0) 711 51 80 994

E-mail: info@ph-cleantec.com - Internet: www.ph-cleantec.com

c E EF-overensstemmelseserklaring
i forstand af EF-maskindirektivet (2006/42/EF)
Vi, ph-cleantec GmbH

Gutenbergstr. 14
D-70736 FELLBACH-SCHMIDEN

erkleerer, at maskinen: Universal-lavtryksvasker
typebetegnelse: 1000 SR-ASR

opfylder bestemmelserne i det ovenneaevnte direktiv.

Navn og adresse pa den ansvarlige for EF-dokumentationen:
Christoph Oster

ph-cleantec GmbH

Gutenbergstr. 14

D-70736 FELLBACH-SCHMIDEN

Fellbach, den 11/12/2017

Adm. direktar Christoph Oster
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