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AT HOLDE STATISKE ELIMINATORER FRI FOR FUGT OG SNAVS  

ER VIGTIG FOR DERES EFFEKTIVITET OG LEVETID

Alle statiske eliminatorer har emitterpunkter, der er de nåle der sender positive og negative ione ud. Og disse nåle 

skal jævnligt renses for at fungere optimalt. 

At indføre en simpel rengøringsoperation i den planlagte vedligeholdelsesplan, kan eliminere potentielle ydelsespro-

blemer ved produktet. Hyppigheden af   rengøring, der kræves, afhænger af det miljø, hvor produktet er installeret. 

Beskidte industrielle applikationer kræver muligvis daglig rengøring, mens applikationer i renrum måske kun kræver 

månedlig rengøring. Det er vigtigt at evaluere rengøringsbehovet for hver enkelt installation.

HVORDAN RENGØRES STATISKE ELIMINATORER?

• Rengør aldrig ionbaren, når den er tændt! 

• Brug en blød børste (en tandbørste fungerer godt) til forsigtigt at at �erne partik-

ler og rense  

emitterpunkterne og kanalerne. 

• Brug ikke en børste eller andet, der kan bøje eller sløve emitterpunkterne 

• Brug ikke sæber eller væsker, det kan ødelægge e�ektiviteten af ionbaren

DU KAN MÅLE OM DIT PRODUKT FUNGERER OPTIMALT MED ET STATISK METER

• Måleren er nem at bruge og viser nøjagtigt opladningen på en over�ade  

uden at røre ved den 

• Du skal blot måle ladningen på over�aden inden ionisering  

(strømforsyning slukket)

• Derefter ioniseres over�aden og over�aden måles igen  

(strømforsyningen er tændt)

• En ”nul” volta�æsning indikerer, at baren fungerer korrekt.  

Hvis der stadig vises ladning, kan dette indikere behovet for rengøring. 

Emitterpunkt

EMITTERPUNKTERNE KAN UDSKIFTES PÅ

• Ion luftpistoler

• Ion luftkanoner

• Ion luftdyser

• Ion ringblæser

• Punktionisering

EMITTERPUNKTERNE KAN IKKE  UDSKIFTES PÅ 

• ionbarer 

• ion luftknive

På disse produkter er emitterpunkterne fastsvejset, så regelmæssig rengøring derfor ekstra vigtig.


