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D1444ADA-1.0.0

• Designet til præcision –
Lavvibrationsventilator beskytter
højpræcisionsmaskiner og sikrer
outputkvalitet.

• Let og kompakt – Sparer plads
og tilpasser sig nemt enhver
produktionsopsætning.

• Filtre der holder –
CatchCatch&Release™ dræn og
flertrinsfiltrering forlænger HEPA-
filterets levetid.

• Unmatched Filtration Power
Density – Maksimal filtreringsydelse
pr. kvadratmeter.

Plug & Play oliedimfiltrering
AW-serien kombinerer højtydende filtrering med et kompakt
format, ideelt til produktionsmiljøer, hvor hver kvadratmeter
tæller. Med lang filterlevetid og kontinuerlig drift i op
til 8760 timer holdes vedligeholdelsen på et minimum.
Hver enhed leveres forkalibreret og klar til brug, hvilket
gør installationen hurtig og sikker. En lavvibrationsventilator
understøtter præcision ved mikrobearbejdning, mens enkel
service yderligere reducerer omkostningerne. Med et HEPA
H13-trin, der fjerner 99,95 % af partiklerne, beskytter systemet
både operatører og produktionskvalitet. Enheden installeres
nemt, tilpasses fleksibelt til din proces og anvender intelligent
luftstrømskontrol for at reducere energiforbruget. AW-serien
leverer altid ren luft med minimal forstyrrelse.
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Funktion

Absolent AW er en kompakt og let oliedimfiltreringsenhed. Luftindtaget forbindes til procesmaskinen, hvor luftbårne væskepartikler dannes.
Indtaget kan placeres til højre, venstre, foran eller i bunden af enheden, alt efter installationsopsætningen. En indbygget ventilator skaber undertryk
i maskinens kabinet, hvilket sikrer, at den forurenede luft konstant trækkes ind i filtreringsenheden.

Luften passerer gennem et totrins filtreringssystem, der effektivt opfanger skadelige partikler. Den rensede luft, filtreret til HEPA H13-standard,
udledes gennem topudløbet. Catch\&Release™-systemet dræner kontinuerligt væske fra filterkassetterne, hvilket forhindrer mætning og dermed
forlænger filterets levetid. Den drænede væske ledes til bunden af enheden, hvor den enten kan returneres til processen eller opsamles i en separat
beholder.

Enheden er fabriksindstillet til at levere et foruddefineret luftflow. Dette luftflow opretholdes automatisk af styresystemet, som regulerer
ventilatorens hastighed i forhold til det samlede trykfald over filterkassetterne. Ved hjælp af Flow Adjust-funktionen i HMI’et kan brugeren vælge
mellem fem forudindstillede luftflowniveauer, alt efter procesbehov.

Anvendelser

Bearbejdning Slibning

AW5
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Dimensioner

AW5-12

AW5-13

Pladsbehov

1. Hulmønster til installationer uden vibrationsdæmpere
2. Hulmønster til installationer med vibrationsdæmpere
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Tekniske specifikationer

AW5
AW5-12 AW5-13

Generelt
Applikation Bearbejdning, Slibning Bearbejdning, Slibning
Nominel luftgennemstrømning 500 m3/h (235 cfm) 500m3/h (235 cfm)
Partikelbelastning 15 mg/m3 30 mg/m3

Partikelbelastning (< 1 µm) 1

Standardfilter 2 mg/m3 4 mg/m3

Højdensitetsfilter 4 mg/m3 8 mg/m3

Eksternt trykfald 300 Pa (1.21 inWC) 300 Pa (1.21 inWC)
Energiklasse IE5 IE5
Farve RAL 7035 SK-3 RAL 7035 SK-3
Forbindelser
Indgangstype Standard hulmønster Standard hulmønster
Indgangsdiameter 150 mm (5.9 in) 150 mm (5.9 in)
Indgangsplacering Højre (standard), valgfrit venstre, front, bund Højre (standard), valgfrit venstre, front, bund
Stiktype Fri gennemstrømning Fri gennemstrømning
Udgangsdiameter N/A N/A
Outlet-placering Top Top
Afløbstilslutningstype Gevindbøsning (M20X) Gevindbøsning (M20X)
Afløbsdimension 20 mm (13/16in) ID 20 mm (13/16in) ID
Antal drænforbindelser 2 stk. 2 stk.
Placering af drænforbindelse Højre / Venstre Højre / Venstre
Filter
Antal filtertrin pr. filterenhed 2 stk. 2 stk.
Antal filterkassetter pr. filterenhed 2 stk. 2 stk.
Filterkassette Trin 1
Standardfilter W8 W8

Højdensitetsfilter W12 W12

Filterkassette Trin 2 HEPA H13 HEPA H13 (forlænget levetid)
Forfilter Ja, valgfrit Ja, valgfrit
Ventilator
Ventilatormotor type EC EC
Antal ventilatorer 1 stk. 1 stk.
Spænding 1~ 200-264V 1~ 200-264V
Ventilatormotorens effekt 500 W (0.67 hk) 500 W (0.67 hk)
Nominel strøm 2.2 A 2.2 A
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Maksimal kabel tværsnit N/A N/A
Rotationshastighed, ventilatormotor, maksimal 3800 o/min 3800 o/min
Fysiske egenskaber
Bredde 472 mm (18.6 in) 472 mm (18.6 in)
Højde 667 mm (26.6 in) 712 mm (28 in)
Dybde 714 mm (28.1 in) 731 mm (28.8 in)
Vægt med tomme filterkassetter 26 kg (57.3 lb) 35 kg (77.2 lb)
Vægt med fulde filterkassetter 36 kg (79.3 lb) 41.1 kg (90.6 lb)
Vægt uden filterkassetter 17.6 kg (38.8 lb) 20.8 kg (45.9 lb)
Lydniveau2

Lydniveau Adv/Pro 40% (normal drift ) 55 db(A) 55 db(A)

Lydniveau 60% (normal drift / initialiseringsfase) 61,8 db(A) 61,8 db(A)

Lydniveau Adv/Pro 100% (maks. drift ) 71,4 db(A) 71,4 db(A)
1De angivne belastningsværdier er baseret på kontinuerlig drift på 8.760 timer om året. Ved kortere serviceintervaller kan filterenheden håndtere højere partikelbelastninger.
2Lydniveau målt i en afstand af 1 m fra enheden, med mikrofonen placeret 1,2 m over gulvet. Enheden var placeret 2 m over gulvet i et semi-anechoisk rum. Normal drift vurderes til at
være mellem 30 og 60 %. Kontakt Absolent eller forhandler/distributør for lydberegning i specifikke rum.

AW5

4AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • 2640 Hedehusene  •  +45 46 56 43 43 • www.avsdanmark.dk


	AW5
	Funktion
	Anvendelser
	Dimensioner
	Tekniske specifikationer

